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             安装使用前仔细阅读本说明书

一、功能特点：

◆ 可用管理卡加卡删卡初始化门禁机，支持人员数据对拷和备份
◆ 8000用户高速容量存储和读取，支持数据对拷和备份
◆ 人性化防拆报警功能，可以临时关闭和永久关闭或开启

◆ 工作模式自由转换，可以一体机使用，密码读头使用，WG26\34输出和输入
二、技术参数   

工作电压：DC12V

静态电流：≤30mA
读卡距离：5-10cm

存储容量：8000用户卡

信号输出：有源或无源可选

开门时间：0-255秒

环境温度：-20℃-70℃
环境湿度：0-95%
外观尺寸:110*86*20mm
三、设置及使用方法

1、初始开门密码7890，编程密码123456。  

2、快捷操作设置

 通过设置好系统主卡和管理卡直接刷卡操作

(1) 刷系统主卡三次门禁进入自动注册模式退出也刷三次或断电。
(2) 刷增加卡，进入添加用户卡状态

(3) 刷删除卡，进入删除用户卡状态

3、修改编程密码和设置系统主卡

（1）按  *  编程密码   #   0  新密码  #   新密码  # 
注：蜂鸣器响一声操作成功（密码长度为1-8位）。

（2）按  *  编程密码   #   0   刷卡 

注：刷卡蜂鸣器响一声表示主卡设置成功。

4、添加卡型用户

按  *  编程密码   #   1    4 位用户编码   #  读卡
注：用户编码为任意4位，连续读卡编码自动加1。

5、添加独立个人密码用户

按  *  编程密码   #    2  4位用户编号  用户密码    # 
注：4位用户编号（例如1就输入0001），用户密码(0-8位）

蜂鸣器鸣响一声，表示添加密码型用户操作成功，继续输

入用户编码可连续添加密码型用户（注：一个用户编号只能

添加一个用户密码或一张卡，不能同时使用）。

使用时必须按编号加密码 # 才能开门。

6、添加卡加密码型用户

按  *  编程密码   #   3  4位用户编号  4位用户密码  # 
刷卡蜂鸣器鸣响一声，表示添加卡+密码型用户操作成功，

继续输入用户编码可连续添加卡加密码型用户（使用时先刷

卡绿灯闪烁再输入4位密码即可开门）。

7、删除单个用户

按  *  编程密码   #   4  输入用户编码或刷卡  # 

注：在编程状态下可以连续操作。

8、删除全部用户

按  *  编程密码   #   5  输入编程密码或刷主卡    #  

注：蜂鸣器鸣响一声，表示删除全部用户成功。

9、修改用户密码

按  *  编程密码   #   6  4位用户编码  4位新密码  #

注：在编程状态下可以连续操作。

10、修改开门延时时间

按  *  编程密码   #   7  输入开门时间  #  

注：开门延时为0-255秒，默认3秒，最长255秒。

11、系统初始化

按  *  编程密码  #   8  输入编程密码或刷主卡  #
注：蜂鸣器鸣响一声表示初始化成功，清除所有设置项。

刷 删除卡 再刷 增加卡再刷 删除卡 初始化门禁机

12、设置管理卡（增加卡和删除卡）

按  *  编程密码  #   9  刷卡
注：刷第一张是增加卡，刷第二张是删除卡。该功能

是方便操作增加和删除用户卡，设置好增加和删除卡后，

直接刷增加卡或删除卡就可以进入增加或删除用户状态。

13、设置开门通用密码

按  *  编程密码  #   9  输入4位密码

注：默认是7890，如输入0000即可取消通用密码。

14、退出编程模式

按  *  退出编程模式，无动作10秒自动退出

四、门禁复位设置

按住RESET复位键后通电即可初始化编程密码。（注：初始化不会清空人员数据）

五、数据拷贝操作

将主门禁机的TXD和RXD接入到同型号副门禁机的RXD和TXD，

TXD和RXD要交叉相连，然后在主门禁机上输入对拷密码，

两台门禁机红绿指示灯同时闪烁，等到滴一声后完成数据

对拷，数据拷贝密码请咨询代理商或经销商（注：主门禁

机为有数据门禁机，副门禁机为需要写入数据的门禁机）

六、门禁机模式转换

门禁机模式：将GLED和GND连接后通电，等待绿灯闪烁时将

GLED和GND断开，断开后滴一声完成转换（出厂默认设置为

门禁机模式）。

读头模式（韦根26输出）：将D0和GND连接后通电等待绿灯闪

烁时将D0和GND断开，断开后滴一声完成转换。

读头模式（韦根34输出）：将D1和GND连接后通电等绿灯闪烁时

将D1和GND断开，断开后滴一声完成转换。

六、接线示意图（注：对应接线端丝印接线）
注：该门禁机可以外接读头也可以当作门禁读头使用，TXD和RXD为数据拷贝接口，两台主机可以进行数据对

拷，接线时请将两台门禁机TXD和RXD交叉相连操作。
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