单门双门禁控制器
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	参数指标 
	单门双向控制器 
 

	型号
	2001

	
	[image: image2.png]



	[image: image3.png]




	通讯方式
	RS232 RS485 免跳线自适应 9600 波特率
TCP/IP 10M/100M自适应

	功能描述
	可以管一个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡

	PCB电路板尺寸 
	160mm 长 *106mm 宽 
	 

	控制箱尺寸 
	273mm*228mm*65mm

	配套电源功率 
	12VDC 4-7A 

	电路板功耗 
	小于100mA 

	读卡器输入格式 
	Wiegand 26 (兼容该协议下的一切读卡器,例如 Motorola 、HID、EM、、Mifare one等. ) 

	可接读卡器数量 
	2个

	可控制门输出 
	一组

	开门延时时间
	1-600 秒可调

	最大联网数 
	485通讯：N*256台 
	TCP/IP：不限

	
	备注：N表示计算机串口数或者485HUB的口数，支持256个串口

	运行温度 
	-40 至 70摄氏度 

	运行湿度 
	10-90％RH，无冷凝 

	用户注册卡数量 
	6万张卡权限 

	记录脱机存储数量 
	5万条存储记录 

	停电保护措施 
	高速闪存设计，永不丢失。 

	读卡器到控制器最大联机距离 
	100米 ， 建议80米内。 

	控制器到控制器最大联机距离 
	RS232通讯方式： 通讯距离小于13米，建议3米以内。
485通讯方式： 总线最长1200米，建议1000米内，增加扩展设备可达3000米。
TCP/IP 通讯方式：视网络覆盖范围定。 

	包装组件 （购买机箱电源后） 
	电路板,机箱,电源,电源线,串口通讯线,安装软件光盘,简明安装手册,合格证,钥匙(两片),纸箱 

	门长时间未关闭 非法闯入 胁迫 报警功能 
	有
	有
	有

	消防联动 报警联动
	如果不连接扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。如果连接报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能，如果连接了加强型的扩展板，则还具备防盗报警功能。

	强制门状态为常开或者常闭功能 
	有
	有
	有

	远程开门功能 
	有
	有
	有

	互锁功能 
	
	有
	有

	反潜回 防尾随功能 
	有
	有
	

	多卡同时验证后开门功能 
	有
	有
	有

	定时常开门功能 
	有
	有
	有

	电子地图
	有
	有
	有

	紧急关门功能（紧急双闭）
	有
	有
	有

	首卡开门功能
	有
	有
	有

	内外校验开门功能
	有
	有
	有

	外接密码键盘功能 (卡＋密码，超级通行密码）
	有
	有
	有
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门禁系统（考勤 在线巡更 定额就餐）的基本功能和扩展功能 

	门禁
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	基本功能
	六万张注册卡权限
	每台控制器具备6万张注册卡的权限，例如单门控制器就可以管理6万个人的权限
	

	
	
	5万条脱机存储记录
	可以脱机存储5万条打卡记录，每条记录信息中包含 卡号 时间 地点 是否通过等完整信息。如果存储满后，会以堆栈的方式，挤掉最老的信息，保存最新的信息。如果，启用了 按钮信息记录 和 报警记录功能，这些也会算记录信息，如果不启用，则只记录刷卡信息。
	 

	
	
	灵活的权限管理
	可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。
	 

	
	
	时间段权限管理功能
	可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天三个几点到几点可以进门。
	 

	
	
	脱机运行
	通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。
	 

	
	
	实时监控 照片显示 门状态显示 
	可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便保安人员和本人核对。如果接上了门磁信号线，用户可以一目了然看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。合法卡的实时记录以绿色的方式显示，非法卡的记录以橙色的方式记录，报警记录以红色的方式显示，便于提醒保安人员注意。如果加装视频门禁设备，还可以在客户刷卡的时候进行实时的照相和录像。
	 

	
	
	实时提取
	用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。
	 

	
	
	强制关门 强制开门
	如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。或者某些特定时候，例如需要关门抓贼等也可以设置为常闭。
	 

	
	
	远程开门功能
	管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门。远程开门记录通过设置也是可以形成记录的。
	 

	
	
	界面锁定功能
	操作员临时要离开一下工作岗位（例如去洗手间），可以进行界面锁定，后台软件继续运行和监控，其他人无法趁机进行操作软件， 操作员回来后输入密码后重新回到软件 操作界面。
	 

	
	
	时段链接功能
	如果客户对门禁的每日的时间段（几点几分到几点几分可以进入）要求超过3个，可以使用时段链接来扩展到 6个 9个 甚至更多。

如果客户星期六的时段控制和平时不一样，例如：客户要求星期一到星期五 是 8：30-17：30可用，星期六是 上半天班，8：30-12：00可用。则设置时段2 （星期一到星期五 8：30-17：30） 时段3（星球六 8：30 -12：00）将时段2设置为链接时段3，这张卡的权限就可以满足客户这种需求。
	 

	
	
	少量权限修改单独上传功能
	如果用户只是新增几个或者修改几个人的权限，无需将所有权限重新上传一次，那样太花时间，新增和修改的权限可以单独上传，无需太多时间。挂失也是一样。
	 

	
	
	人员快速定位查询
	可以快速查询某个人现在在哪里，他在那里逗留了多长时间。用于一些大的公司，出于保密，不允许开手机，或者手机联系不上，这样可以知道他在大厦的哪个位置，并找到他。
	 

	
	
	
	
	 

	
	扩展功能
	卡＋密码 功能
	如果使用带密码键盘的读卡器，系统将具备卡＋密码功能。即该门可以设置为，需要用户刷卡后输入正确的密码，卡和密码都正确后才予以开门。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。该功能可以防止卡被人拣到来开门，或者偷用同事的卡来开门做不该做的事情等情况。对于同一个门，可以设置某些人要求卡＋密码，某些人只需刷卡就可以进入。密码可以为 1－6位数。 
	 

	
	
	手动输入卡号+密码 开门功能
	如果用户启用该功能，则无需带卡，只需输入 *卡号*密码#，就可以进行开门，并且存储该出入记录。
	 

	
	
	超级通行密码功能
	每个门最多可以设置4个通行密码，即用户只要输入这些密码的任意一个都可以开门，系统不记录该事件和按密码的人。通行密码为1－6位数数字。
	 

	
	
	消防报警及紧急开门功能
	如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，就具备 消防开关信号来的时候，扩展板所接的控制器所辖的门全部自动打开，便于人员逃生。并可以启动消防警笛和存储记录消防报警记录的时间。
	 

	
	
	联动输出功能
	如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，就具备 门被合法打开时驱动另外一个继电器同时动作，以控制器更多的设备。例如：有客户要求 合法打开门时，路灯会亮或者输出一个开关信号给摄像机等。联动继电器的动作时间可以设置0-600秒。
	 

	
	
	非法闯入报警
	或者叫做强行开门报警。即没有通过合法方式（刷卡 按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，威慑犯罪人员和提醒保安赶来。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。
	 

	
	
	门长时间未关闭报警
	门被长时间打开（打开多少秒才报警，这个时间可以自定义）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，提醒相关人员关好门。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。可以设置为 报警多少秒或者一直报警直到复位。
	 

	
	
	胁迫报警
	当工作人员被人胁迫要求打开门的时候，工作人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，工作人员的人身不会受到老羞成怒的歹徒的伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息，并采取措施。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音，提醒值班工作人员及时注意。这个功能在储蓄所大厅，银行金库等场合用得多。
	 

	
	
	非法卡刷卡报警
	又叫无效卡刷卡报警。即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，威慑现场有不良企图的人，提醒保安赶来。
	 

	
	
	反潜回 防尾随 功能
	有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进入进门未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。如果用户设置启用该功能就可以实现该功能，该功能一般用于部队，国防科研等场合。我们系统只能做到门内反潜回，即从这个门刷卡进，必须从这个门刷卡出，做不到从这个门刷卡进，从另外一个门刷卡出。也可以做到控制器内反潜回，例如双门控制器，从两个门的任何一个门，从任何一个门出就可以了。也可以用于四门控制器，指定哪个门和哪几个门互为反潜回，用于某些展览会场，要求从指定门进，从指定门出。
	 

	
	
	互锁
	有某些特地场合要求，某个门没有关好前，另外一个门是不允许人员进入的。双门控制器可以实现双门互锁，四门控制器可以实现 双门互锁 三门互锁 四门互锁。该功能主要用于 银行储蓄所 金库等严格场合。
	 

	
	
	多卡开门
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	有某些特定场合需要启用该功能，即要求几个人 同时到场，依次刷卡门才开。某个人单独到场门刷卡不开。该功能一般用于银行金库 古董收集场所 博物馆等。可以将系统设置为进门多卡 出门单卡开门，也可以设置为进门多卡，出门也要多卡。例如：可以设置多少人中来多少人门就开，也可以多群组多卡开门,最多8个群组.例如 银行金库应用中,要求开金库门的时候,3个行长必须来1人,8个保安必须来2人,5个押款员必须来3人,这些人都按规定到齐了,依次刷完卡,门才会被合法打开.在专业人士指导下还可以设置 独立组多卡开门（某个组的人来齐了就开门） 特权组开门（对于别人要求多卡才开门，但是对于特权组的人 来一个就开门。） 
	 

	
	
	定时常开门 定时常闭门 功能
	该功能又叫定时任务功能。某些对外行政办公场合 例如民政局办公大厅 大使馆等。要求 白天上班时间门打开，外面来办事的人员可以自由出入，晚上下班后，要求本单位人员刷卡才允许进出，不允许外来人员进入。深夜，门保持关闭，本单位内部员工也不允许出去。就可以启用该功能来实现。例如:设置该门早上8：30 常开，晚上18：30在线 凌晨112：00常闭。该功能可以对某个门也可以对所有门设置,每个控制器最多可以设置64个定时任务.该功能是可以脱机运行的。
	 

	
	
	记录按钮开门事件
	启用该功能可以记录按钮何时被人按过开门。虽然不能记录是谁按按钮，但是可以知道按钮何时别人按过，昨晚最后一个走的人是几点走的。
	 

	
	
	定时提取记录功能
	可以设置电脑程序几点中自动提取控制器内的记录。一天可以设置多个提取记录的时间。避免客户提取大量数据时长时间占用电脑和焦急等待。功能功能需要电脑和软件当时都处于运行状态。
	 

	
	
	定时上传权限功能
	由于上传权限时，控制器无法判断卡权限现在和合法性，需上传完毕才判断，所以如果大量上传权限时，控制器会有一小段时间不允许还没来得及上传的权限卡通过，所以采用定时上传权限功能可以使得系统在夜深人静没有人使用门禁时进行自动上传。功能需要电脑和软件当时都处于运行状态。
	 

	
	
	可以直接切换到小区管理界面
	可以通过选项中的设置从办公管理界面切换到小区管理界面，则原来的“部门班组”在相应界面的名称被自动修改为“栋号 楼号”等，完全符合小区管理的个性化的界面要求和名称匹配。
	 

	
	
	紧急关门功能
	有些场合叫“紧急双闭功能”，该功能无需软件设置，只需将紧急开关接在控制器特定接线点上，发生紧急情况时，按下紧急开关，则该控制器所辖的所有门都闭合，按按钮，刷卡都无法卡门。用于“关门抓贼”等场合。拔起紧急开关，系统恢复正常运作。
	 

	
	
	操作员分部门管理功能
	某些公司要求分部门管理门禁和考勤，自己部门的操作员管理自己的部门的门和权限。高级管理员可以管理全公司的门和人。
	 

	
	
	电子地图功能
	可以将门的图标放在相应的地图的某个位置，实时监控时显示更加直观和人性化。
	 

	
	
	刷卡开关门设置
	刷一下合法卡，继电器开，刷一下继电器关。

例如：某些学校的电教课室，投影机等电教设备是不准随便用的。合法的老师刷一下卡，通过继电器给投影机供电，下课后，再刷一下卡，关闭电源，别人用不了。

例如：某些公司门禁安全要求不强，上班时间大家是自由出入的。谁第一个来，刷卡把门打开，最后一个走的，刷卡把门关上。
	 

	
	
	首卡开门
	例如某公司要求:公司指定的其中几个人拥有首卡开门权限,只有早上拥有首卡开门权限的人刷卡后,别人才能够合法进入,或者将门保持打开,到晚上门按时关闭.设置了这个功能后，如果拥有首卡开门权限的人没有来，其他的合法卡也不能进入，必须等拥有首卡开门权限的来一个人。
	 

	
	 
	 
	 
	 

	考勤
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	正常班考勤管理功能
	弹性上下班时间设置
	可以设置迟到几分钟可以不算迟到，以适应每个员工表时间不统一，或者公司人性化规定迟到一点点可以通融，如果严格要求可以设置为0，即不允许迟到一秒钟。
	 

	
	
	可以设置法定或者自定假期，国庆长假的处理功能
	可以设置五一 元旦 国庆等假期，也可以自己定义 例如“厂庆”等，完全智能解决国庆等长假的考勤设置问题.国庆长假是我国近年来实施的政策,政府会将国庆节之前的一个周六周日调到和国庆节假期一起休形成长假期,而找一个相近的周六周日来补上班.许多软件无法对这个特殊情况进行考勤管理而形成考勤的漏洞.
	 

	
	
	定义惩罚措施
	例如：迟到早退多少分钟算旷工，
	 

	
	
	可以指定某些门做考勤
	可以指定某些点做考勤用，某些点只做门禁用，避免考勤数据过于繁杂或者不纯。
	 

	
	
	可以设置每天的打卡次数
	可以根据规定设置为要求每天打卡2次或者4次
	 

	
	
	可以灵活地设置周六的考勤设置
	可以设置为 周六周日休息，周六上班周日休息，周六上半天班周日休息等等。
	 

	
	
	可以输入请假单，灵活增加和自定义假期名称
	可以输入 事假 病假 出差 年休假等假期，
	 

	
	
	可以合法地进行手工签到
	如果某个员工因为特殊合法原因未打卡或者迟到，人事部可以根据部门领导开具的签到通知单进行签到。
	 

	
	
	详细的考勤报表
	可以列表查询和打印 或者输出到EXCEL，每天员工的考勤明细，几点下班几点上班 是否迟到等等。可以选择几月几号到几月几号 分部门班组和个人 查询详细考勤情况，也可以只查询考勤异常情况，例如只查询迟到的考勤详细情况等。
	 

	
	
	详细的汇总考勤报表
	可以列表查询和打印，或者输出到EXCEL，员工的月考勤汇总报表，或者某段时间的考勤汇总（便于处理中途离职的员工的考勤汇总给财务部），可以分部门 班组或者个人考勤汇总，可以统计出 迟到多少分钟 迟到多少次 早退多少分钟 早退多少次 加班多少小时 旷工多少天 未刷卡多少次 签到多少次 出差多少天 事假多少天 病假多少天 等。由于打印的项目比较多，可以选择横向打印还是纵向打印。 
	 

	
	
	报表格式可以自定义
	可以选择要打印的项目 宽度 次序，并能保存，以便下次使用该格式。
	 

	
	
	可以设置某些人员进行考勤，某些人员无需考勤
	例如 某些特殊职位例如 总经理或者需要经常外出的岗位，这部分员工不可以不打卡的，软件可以设置其不参加考勤，报表中可以屏蔽不显示这些人的考勤记录。
	 

	
	
	
	 
	 

	
	多班次倒班考勤管理功能
	可以设置99个倒班班次
	除正常班外，另外可以设置99个班次
	 

	
	
	支持跨夜班
	上下班时间设置在0:00跨夜也不怕
	 

	
	
	支持按排班周期的排班规律批量排班
	排班周期可以自定，定好后系统会根据排班规律自动排班满指定时间范围。可以分部门 班组 和 个人进行排班，可以手动临时修改某个人某天的班次
	 

	
	
	每个班次可以分别设置打卡次数
	每个班次可以分别设置为 打卡2次 打卡4次 打卡6次 打卡8次，可以定义这个班次是否做加班用。
	 

	
	
	可以计算两种加班模式的加班时间：
顺延加班
定时开始加班。
	顺延加班是指员工下班后要加班无需打加班卡，只需加班完毕后，走的时候刷卡即可。软件会只能计算他的加班时间。例如：17：30下班，如果设置下班后30分钟为开始算加班，则 17：30－18：00为自由打卡下班时间，18：00后下班属于加班计算范围，加班时间从17：30下班时间算起，精确到半小时。例如：18：15下班计加班半小时，18：35下班计加班1小时，19：08分下班计加班1.5小时。

定时开始加班模式：员工下班后，打下班卡。吃完饭后，按公司规定的时间来加班，软件会智能计算他的加班时间。例如：某个公司17：30 下班，要求员工吃完饭后 19：00来加班，则可将 19：00-20：00设置为加班时间段。如果员工 19：35下班，计算加班半小时。如果 21：06下班，计算为 加班两小时。
	 

	
	
	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	在线巡更

[image: image11.png]



	基本功能
	可以弹性设置巡检误差时间
	例如：可以设置迟到或者早到多少分钟，还算巡检正常，超过多少时间算漏检。
	 

	
	
	可以指定询检员
	公司全部的员工都有卡，可以指定负责巡检的部门的询检员的具备巡检功能。
	 

	
	
	可以指定巡检点
	公司的门禁点可能有很多，只有部分是兼巡检点用的，指定后使得设置更加清晰准确便捷。
	 

	
	
	可以定义规划巡检路线
	有些点 去的时候可以做为巡检点，回来时也可以做为巡检点。 
	 

	
	
	可以定义巡检任务
	设置某个询检员几月几号 几点开始哪条巡检路线的巡检。
	 

	
	
	一目了然的巡检报表
	可以看到所有巡检任务的巡检情况，是否迟到 早到 漏检。
	 

	
	
	月或者某段时间的巡检统计报表
	便于月总结和临时抽查总结巡检工作的质量情况。
	 

	
	 
	
	
	 

	定额就餐
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	基本功能
	可以设置按顿收费还是按次收费
	例如有些公司要求，打一次卡就扣一次钱。有的公司规定同一餐次某个人打几次卡都只收费一次等。
	 

	
	
	可以设置 早餐 中餐 晚餐 宵夜的收费标准及就餐时间
	可以设置就餐时间段和每个餐次的收费标准，支持 早餐 中餐 晚餐 夜宵四个餐次。收费标准可精确到几元几角几分。
	

	
	
	可以生成就餐统计报表
	可以统计出每个人每个餐次的次数，总次数，总金额。
	

	
	
	可以生成就餐详细记录表供查询核对。
	显示就餐时间 餐次 在哪个窗口就餐等信息。
	

	
	
	报表格式可以自定义，方便查询和导出。
	就餐详细报表 就餐统计报表，都支持按时间 分部门 分人员查询，查询结果都可以导出到Excel表格，可以自定义打印格式（需要哪些项目 项目的排列持续 列宽等）并保存格式。
	 

	
	
	可以生成就餐点小计报表
	可以显示每个就餐点的 就餐次数和总额，便于管理人员评估和调度。例如某些饭堂不同的窗口承包给不同的人，这样可以通过这个数据评估哪个窗口受到大家的喜欢，该结算多少金额给承包人。
	

	
	 
	 
	
	


